
 
  
 
 
 

 REFERENČNÍ  LIST  STAVBY 
             
Název stavby: 

III/03834 Znojmo - Oblekovice, 

oprava sil. po kanalizaci 
 
Stav před rekonstrukcí: 
 

Důvodem rekonstrukce předmětného úseku byl jeho 
špatný dopravně technický a stavební stav s plošnými 
deformacemi, nejednotným povrchem (betonová část), 
podélnými příčnými a síťovými trhlinami, 
proměnlivým šířkovým uspořádáním a nevyhovujícím 
odvodněním. 

 
Nový stav: 
 

Jedná se o rekonstrukci silnice III/03834 v intravilánu 
městské části Znojmo – Oblekovice ve staničení 
km 4,327 – 4,874.  

Předmětem rekonstrukce byla celková výměna 
vozovkových vrstev vč. sanace podloží silnice 
III/03834 v délce 541 m, šířce 6 m mezi obrubami, dále 
vybudování 3 autobusových zastávek s povrchem ze 
železobetonu a provedení nových odvodňovacích 
objektů napojených do realizované dešťové kanalizace 
příp. do stávajícího propustku. Součástí stavby bylo 
také provedení přeložky vodovodu, přeložky 
plynovodu, provedení úpravy objízdné trasy vedené po 
místních komunikacích a další související práce. 
 

Konstrukce vozovky: 
ACO 11+ 40 mm, s.p., ACL 16+ 60 mm, s.p., ACP 
22+ 90 mm, ŠD 0/32 tl. 200 mm, ŠD 0/63 tl. 150 mm, 
(sanace podloží ŠDa 32/63 tl. 300 mm, geotextílie). 
 
Konstrukce autobusového zálivu: 

Beton vyztužený kari sítí tl. 200 mm, cem. stabilizace 
tl. 150 mm, geotextilie, ŠDa 0/63 tl. 250 mm. 

 

Projektant: Silniční a mostní inženýrství, s.r.o 
 

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. 
 

Termín realizace: 07/2021 - 12/2021 
 

Náklady stavby: 18 087 tis. Kč 
  

Zdroj financování:  IF SÚS JMK, SFDI 
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